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MAS Serisi Redüktör ve Motorlu Redüktör Grubu
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Tahvil oranı ii = 39,27

4,5´

[´] Arc min. (dak.)

 Diagramm V1  Diagram V1 

Örnek

Dişlilerdeki en düşük boşluk oranı ile hassas, sessiz ve uzun ömürlü çalışma.
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Klemens kutusunda değișiklik ile
dünya genelindeki voltajlarda kullanım

M
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STANDARD MOTOR

f

MODULAR

Özel sarım ile klemens kutusunda 9 uç (63-132 gövde motorlar) veya
12 uç (160-200 gövde motorlar) ile farklı 4 bağlantı (yıldız,üçgen,çift yıldız,
çift üçgen) sayesinde dünya genelindeki farklı voltaj ve frekanslarda çalıșabilme.
(110-690 volt - 50/60 Hz.) Ayrıca klemens kutusunun boyutları kolay erișim için idealdir.

Rated (nominal) torque to  
double rated (nominal) speed

Double rated (nominal) power  
at twice the rated (nominal) speed

100 Hz karakteristiği – gücü ikiye katlayın 
Watt drive 200 gövdeye kadar motorlar invertör uygulamaları için mükemmel çözümdür. 87/100/120 Hz voltaj/frekans karakteristiği ile de
özel sarıma gerek kalmadan invertör kullanımında tork kaybı olmadan söz konusu frekanslarda çalıșmaya izin verir.

WATT EUSAS W Serisi Elektrik Motorları
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11 to 30 kW

4

160 to 200

190-690 V; 50/60 Hz

IE4’ e kadar

F

IP55

Pik döküm

Thermistor protection 
PTC

460 V’ a kadar

CE, UL/CSA, EAC

Güç

Kutup sayısı

IEC motor gövdeleri

Voltaj

Verimlilik sınıfı

Termal sınıf

Koruma sınıfı

Gövde malzemesi

Termal koruma

İnvertör uygulaması

Sertifikalar

Güç 0.12 to 9.2 kW

Kutup sayısı 4 and 6

IEC motor gövdeleri 63 to132

Voltaj 110-480 V, 50/60 Hz

Verimlilik sınıfı IE1, IE3

Termal sınıf F

Koruma sınıfı IP55

Gövde malzemesi Aluminyum

Termal koruma
Bi-metal switch and 
thermistor protection 
PTC

İnvertör uygulaması  460 V’ a kadar

Sertifikalar CE, UL/CSA, EAC

Rated voltages for motor series 11N, 11P (IEC frame sizes 63 to 100)

Possible connection Rated power PN Increased rated power 1,2 x PN Frequency inverter operation

Delta
220 - 230 - 240 V at 50 Hz
220 - 265 - 277 V at 60 Hz

- 
254 - 265 - 277 V at 60 Hz

400 V, 87 Hz

Delta - Delta
110 - 115 - 120 V at 50 Hz 
110 - 132 - 138 V at 60 Hz

- 
127 - 132 - 138 V at 60 Hz

230 V, 100 Hz

Star 
(basic connection)

380 - 400 - 420 V at 50 Hz 
380 - 460 - 480 V at 60 Hz

- 
440 - 460 - 480 V at 60 Hz

400 V, 100 Hz

Star - Star
190 - 200 - 210 V at 50 Hz 
190 - 230 - 240 V at 60 Hz

- 
220 - 230 - 240 V at 60 Hz

460 V, 120 Hz

Rated voltages for motor series 11P and 22P (IEC frame sizes 112 to 180)

Possible connection Rated power PN Increased rated power 1,2 x PN Frequency inverter operation

Delta 
(basic connection)

380 - 400 - 420 V at 50 Hz 
380 - 460 - 480 V at 60 Hz

- 
440 - 460 - 480 V at 60 Hz

400 V, 100 Hz

Delta - Delta
190 - 200 - 210 V at 50 Hz 
190 - 230 - 240 V at 60 Hz

- 
220 - 230 - 240 V at 60 Hz

Star
660 - 690 - (730) V at 50 Hz 
660 - (796) - (830) V at 60 Hz

- 
(760) - (796) V at 60 Hz

460 V, 120 Hz

Star - Star
330 - 346 - 365 V at 50 Hz 
330 - 400 - 415 V at 60 Hz

- 
380 - 400 - 415 V at 60 Hz
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WG20 Serisi Redüktör ve Motorlu Redüktör Grubu
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WG20 redüktörleri ; 3 kademelde çok yüksek tahvil oranı aralığına sahip tasarımlardır ve bu onları rakiplerine gore çok daha verimli kılar. 
Dahası, WG20 serisinin ürünleri sadece çok düşük güç kayıpları gösteriyor. Bir yandan, bu, giriş aşamasındaki düşük çevresel hızlarla ve 
diğer taraftan, optimize edilmiş yağlayıcı miktarları nedeniyle sıçrama kayıplarını azaltarak sağlanır. Bu özelliklerin redüktör ömrü üzerinde 
de olumlu etkisi vardır. Normal kullanım koşullarında bakım gerektirmez ve ömürlük yağ dolu olarak sevk edilirler.

Maksimum kullanıcı kolaylığı sağlamak için, yeni redüktör serisinin dizaynı piyasa gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Tasarımın 
önemli montaj boyutları, piyasada halihazırda kurulmuş olan ve doğrudan değişimi sağlayan özelliklerle uyumludur. Bu, WG20 redüktörlü 
motorlarının yalnızca yeni uygulamalarda kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda mevcut sistemlere yerine veya optimizasyon amacıyla 
kolayca entegre edilebileceği anlamına gelir.

Yeni redüktör grubunu tasarlarken, tasarımcılar hafif bir alüminyum yapı için güçlü bir gövde geliştirmeye özellikle dikkat ettiler. Üretimde 
kullanılan kalıp döküm yöntemi, hijyenik uygulamalar için pürüzsüz bir yüzeye sahip olmakla kalmaz aynı zamanda mükemmel ısı iletken-
liği özelliklerine sahiptir. Gövde tasarımı ek olarak bu özelliği geliştirir. Akıllıca tasarlanmış yüzey, iç dişli parçalardan gelen ısı dağılımını 
teşvik eder, böylece daha verimli bir çalışma ve daha uzun bir ömüre yardımcı olur.

WG20 serisi redüktörler sessiz ve pürüzsüz çalışmak üzere karakterize edilmişlerdir. Neredeyse tamamen kendi üretiminden kaynaklanan 
yüksek kaliteli bileşenler ,  düşük gürültülü çalışma garantisi için temel oluşturarak mükemmel bir şekilde çalışmaktadır. Esnek dişli çark 
yapısı bile gürültüyü azaltmaya yardımcı olur. Küçük motor pinyonu, ilk etapta daha düşük çevresel hızlara ve daha düşük gürültü 
emisyonuna olanak sağlar.

Yüksek Verim.

Pazardaki Rakiplerle Ölçüsel Uygunluk.

Yeni Dizayn.

Düşük Ses Seviyesi.

www.cat4cad.com
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C00 C01 C03 C05 C06 C07 C08 C09 C10

[Nm] 50 85 200 400 600 820 1550 3000 4500

2-kademe 2-kademe 2-/3-kademe 2-/3-kademe 2-/3-kademe 2-/3-kademe 2-/3-kademe 2-/3-kademe 2-/3-kademe

2.44-47.44 3.09-66.5 3.34-286.32 3.83-328.43 3.73-375.71 5.30-351.33 5.12-368.94 4.22-306.73 4.19-246.43

 
[rpm] 29 - 573 21 - 453 4 - 419 4 - 365 3 - 375 4 - 264 4 - 274 5 - 332 6 - 334

[kW] 0.12 - 0.75 0.12 - 1.5 0.12 - 3 0.12 - 7.5 0.12 - 9.2 0.12 - 15 0.18 - 22 0.55 - 30 1.1 - 30

[mm] 20 x 40 20 x 40 25 x 50
30 x 60  
35 x 70

35 x 70 40 x 80 50 x 100 60 x 120 70 x 140

[mm] 120/140/160 120/140/160
120/140/  
160/200

160/200/250 200/250 250/300 300/350 350/450 350/450

Alüminyum Döküm

Teknik Özellikler

Dizayn versiyonları

Ayaklı

Flanș

(C) SERİSİ HELİSEL DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER

Nominal tork

Kademe sayısı

Tahvil aralığı

1400 rpm 50Hz’e göre
çıkıș devir aralığı

Güç aralığı

Çıkıș mili çapı ø/
Kovan çapı ø

Çıkıș flanșı IEC

Malzeme

11

C13 C14 C16

8000 13000 18000

2-/3-stage 2-/3-stage 2-/3-stage

4.00 - 204.88 5.17 - 206.88 5.96 - 234.67

7 - 375 7 - 290 6 - 252

4 - 55 4 - 75 11 - 75

90 x 170 110 x 210 120 x 210

450/550 450/550 550/660

[N
m

]

Gear size

14000

10000

6000

2000

0
C00 C01 C03 C05 C06 C07 C08

50 85 200 400 600 820
1550

C09 C10

3000

4500

18000

C13 C14 C16

8000

13000

18000



Kovan çıkıș Mil çıkıș

Flanșlı Sıkma bilezik

Dizayn versiyonları

(F) SERİSİ PARALEL MİLLİ REDÜKTÖRLER
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[Nm]

 
[rpm]

[kW]

[mm]
 

[mm]
 

Alüminyum Döküm

Teknik Özellikler
Nominal tork

Kademe sayısı

Tahvil aralığı

1400 rpm 50Hz’e göre
çıkıș devir aralığı

Güç aralığı

Çıkıș mili çapı ø/
Kovan çapı ø

Çıkıș flanșı IEC

Malzeme

F02

130

2-kademe

3.93 - 97.85

14  - 356 

0.12 - 1.5

25 x 50 / 25 

160

F03

220

2-kademe

3.85 - 70.17

20  - 363 

0.12 - 3

25 x 50 / 30

160

F04

400

2-/3-kademe

4.42 - 422.98

3 - 316

0.12 - 3

30 x 60 / 35

200

F05

600

2-/3-kademe

5.17 - 487.67

3  - 271 

0.12 - 9.2

35 x 70 / 40

250

F06

820

2-/3-kademe

4.41 - 412.64

3 - 317

0.12 - 15

40 x 80 / 40

250

F07

1500

2-/3-kademe

4.29 - 305.42

5 - 327

0.12 - 15

50 x 100 / 50

300

F08

3000

2-/3-kademe

4.09 - 358.52

4 - 343

0.55 - 22

60 x 120 / 60

350/450

F10

8000

2-/3-kademe

4.38 - 246.57

6 - 342

4 - 55

90 x 170 / 90

450

F09

4500

2-/3-kademe

4.16 - 288.50

5 - 337

0.55 - 30

70 x 140 / 70

350/450

F12

13000

2-/3-kademe

4.64 - 220.67

7 - 323

4 - 75

110 x 210 / 100

550

F15

18000

2-/3-kademe

5.84 - 259.81

6 - 257

11 - 75

120 x 210 / 120

660

[N
m

]

Gear size

14000

10000

6000

2000

0
F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09

18000

F10 F12 F15

130 220 400 600 820
1550

3000

4500

8000

13000

18000



Kovan çıkıș Mil çıkıș

Flanșlı Sıkma bilezikli ve tork kollu

Dizayn versiyonları

(K) SERİSİ AYNA MARUTİ REDÜKTÖRLER
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Döküm

K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09

200 400 600 820 1550 3000 4500

3-kademe 3-kademe 3-kademe 3-kademe 3-kademe 3-kademe 3-kademe

4.17 - 217.88 5.05 - 277.79 4.27 - 245.7 4.94 - 198 7.91 - 256.14 7.45 - 206.12 6.94 - 169.25

6  - 335 5  - 277 5  - 327 7 - 283 6 - 177 7 - 188 8 - 202

0.12 - 3 0.12 - 4 0.12 - 9.2 0.18 - 9.2 0.25 - 15 0.55 - 22 1.1 - 30

25 x 50 / 30 30 x 60 / 35 35 x 70 / 40 40 x 80 / 40 50 x 100 / 50 60 x 120 / 60 70 x 140 / 70

160 200 250 250 300 350/450 350/450

[Nm]

 
[rpm]

[kW]

[mm]

[mm]

Alüminyum

Teknik Özellikler
Nominal tork

Kademe sayısı

Tahvil aralığı

1400 rpm 50Hz’e göre
çıkıș devir aralığı

Güç aralığı

Çıkıș mili çapı ø/
Kovan çapı ø

Çıkıș flanșı IEC

Malzeme

K02

110

2-kademe

3.82 - 68.88

20  - 366 

0.12 - 1.5

20 x 40 
25 x 50 / 25

160

K10

8000

3-kademe

6.64 - 140.95

11 - 226

4 - 55

90 x 170 / 90

450

K12 K15

13000 18000

3-kademe 3-kademe

6.60 - 151.11 8.61 - 146.69

10 - 227 10 - 174

4 - 75 11 - 75

110 x 210 / 100 120 x 210 / 120

550 660

[N
m

]

Gear size

14000

10000

6000

2000

0
K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09

18000

K10 K12 K15

110 200 400 600 820
1550

3000

4500

8000

13000

18000
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TEKNİK ÖZELLİKLER

FARKLI GÖVDE YAPISI : ZPE2; 15 Gövde büyüklüğü, ZPE3; 15 Gövde büyüklüğü
NOMİNAL MOMENT ARALIĞI : ZPE2; 1500 - 200.000 Nm, ZPE3; 2000 - 300.000 Nm.
TAHVİL ORANI ARALIĞI : ZPE2; 6,3 - 28, ZPE3; 6,3 - 125
ÇIKIŞ OPSİYONU : Kamalı kovan çıkış, çoklu kamalı kovan çıkış
GİRİŞ OPSİYONU : Giriş Milli, IEC B5, Kaplinli IEC B5
SOĞUTMA - YAĞLAMA : Çıkarılabilir iç soğutucu batarya, soğutma plakaları,
   cebri soğutma ve yağlama sistemleri, komple ünite

FARKLI GÖVDE YAPISI : ZT; 10 Gövde büyüklüğü, ZT2; 4 Gövde büyüklüğü, TST cor; 9 Gövde büyüklüğü
NOMİNAL MOMENT ARALIĞI : ZT; 550 - 45.000 Nm., ZT2; 12.000 - 72.000 Nm., TST cor; 250 - 27.000 Nm.
TAHVİL ORANI ARALIĞI : ZT; 2 - 5, ZT2; 6,3 - 20, TST cor; 1,5 - 3
ÇIKIŞ OPSİYONU : Çift mil çıkış
GİRİŞ OPSİYONU : Giriş milli
SOĞUTMA - YAĞLAMA : Redüktörler emme filtresi, bypass döngüsü ile elektrikli pompa,
   emme tarafında filtre kartuşu, eşanjör, basınç anahtarı, basınç ölçer,
   düzenleme vanaları, akış görme-camı, bağlantılar ve diğer bileşenlerden
   oluşan yağlama sistemi ile donatılır.

FARKLI GÖVDE YAPISI : RB/NRB; 7 Gövde büyüklüğü, ZT3; 5 Gövde büyüklüğü, TST cnr; 3 Gövde büyüklüğü
NOMİNAL MOMENT ARALIĞI : RB/NRB; 2500 - 80.000 Nm., ZT3; 6500 - 53.000 Nm.
   (Talep doğrultusunda daha büyük gövdeler olasılığı), TST cnr; 18.000 - 64.000 Nm.
TAHVİL ORANI ARALIĞI : RB/NRB; 20, ZT3; 14 - 80, TST cnr; 14 - 80
ÇIKIŞ OPSİYONU : Çift mil çıkış
GİRİŞ OPSİYONU : Giriş Milli
SOĞUTMA - YAĞLAMA : Redüktörler emme filtresi, bypass döngüsü ile elektrikli pompa, emme tarafında
   filtre kartuşu, eşanjör, basınç anahtarı, basınç ölçer, düzenleme vanaları, akış görme-camı,
   bağlantılar ve diğer bileşenlerden oluşan yağlama sistemi ile donatılır.
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FARKLI GÖVDE YAPISI : MNP3; 11 Gövde büyüklüğü
NOMİNAL MOMENT ARALIĞI : NMP3; 4.000 - 150.000 Nm.
TAHVİL ORANI ARALIĞI : NMP3; 6,3 - 71
ÇIKIŞ OPSİYONU : Flanş çıkış (OF)
GİRİŞ OPSİYONU : Flanş Giriş (MC)
SOĞUTMA - YAĞLAMA : Soğutma plakaları, pompa ve eşanjörler

FARKLI GÖVDE YAPISI : ZT; 10 Gövde büyüklüğü, ZT2; 4 Gövde büyüklüğü, TST cor; 9 Gövde büyüklüğü
NOMİNAL MOMENT ARALIĞI : ZT; 550 - 45.000 Nm., ZT2; 12.000 - 72.000 Nm., TST cor; 250 - 27.000 Nm.
TAHVİL ORANI ARALIĞI : ZT; 2 - 5, ZT2; 6,3 - 20, TST cor; 1,5 - 3
ÇIKIŞ OPSİYONU : Çift mil çıkış
GİRİŞ OPSİYONU : Giriş milli
SOĞUTMA - YAĞLAMA : Redüktörler emme filtresi, bypass döngüsü ile elektrikli pompa,
   emme tarafında filtre kartuşu, eşanjör, basınç anahtarı, basınç ölçer,
   düzenleme vanaları, akış görme-camı, bağlantılar ve diğer bileşenlerden
   oluşan yağlama sistemi ile donatılır.
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